
 

 

 

 
Tubo Compactado de Alumínio Flexível Natural Plus 

• Não são aceites devoluções/trocas de material fora das medidas da tabela. 

 
Tubo Compactado de Alumínio Flexível Branco Plus 

 

• Não são aceites devoluções/trocas de material fora das medidas da tabela. 
 

• Diâmetros superiores aos da tabela, sob consulta. 
 

Características: 
 

• Construção: 99,5% puro alumínio (ref.ª 1050H24). 

• Temperatura: -30º C a 250º C. 

• Pressão Máxima: 300 mm C.E. 

• Velocidade Máxima Ar: 30 m /s. 

• Classificação: Mo. 
 

Aplicação: 
 

• É utilizado no mercado de climatização, ventilação, construção e em várias aplicações industriais. 

 
Diâm. 

Alumínio natural 
5 metros 

  
Diâm. 

Alumínio natural 
3 metros 

 
Quantidades por caixa 

Ref. €/mt Ref. €/mt Cx. 5mt Cx. 3mt 

80 3457  80 3448  175mt/35uni. 210mt/70uni. 
90 3458  90 3449  150mt/30uni. 180mt/60uni. 
100 3459  100 3450  120mt/24uni. 144mt/48uni. 
110 3460  110 3451  100mt/20uni. 120mt/40uni. 
115 3461  115 3836  100mt/20uni. 120mt/40uni. 
120 3462  120 3452  80mt/16uni. 96mt/32uni. 
125 3463  125 3453  75mt/15uni. 90mt/30uni. 
130 3464  130 3454  60mt/12uni. 72mt/24uni. 
140 3465  140 4778  60mt/12uni. 72mt/24uni. 
150 3466  150 4347  45mt/9uni. 54mt/18uni. 
160 4775  160 4779  45mt/9uni. 54mt/18uni. 
180 3835  180 4780  30mt/6uni. 36mt/12uni. 
200 3467  200 3455  30mt/6uni. 36mt/12uni. 
220 4776  220 4781  20mt/4uni. 24mt/8uni. 
250 3468  250 4782  20mt/4uni. 24mt/8uni. 
300 3469  300 3456  10mt/2uni. 12mt/4uni. 
350 3470  350 4783  5mt/2uni. 6mt/2uni. 
400 3471  400 4784  5mt/2uni. 6mt/2uni. 
450 4777  450 4785  5mt/2uni. 6mt/2uni. 

 

 
Diâm. 

Alumínio branco 
5mt 

  
Diâm. 

Alumínio branco 
3mt 

 
Quantidades por caixa 

Ref. €/mt Ref. €/mt Cx. 5mt Cx. 3mt 

80 3485  80 3472  175mt/35uni. 210mt/70uni. 
90 3486  90 3473  150mt/30uni. 180mt/60uni. 

100 3487  100 3474  120mt/24uni. 144mt/48uni. 
110 3488  110 3475  100mt/20uni. 120mt/40uni. 
115 3489  115 3476  100mt/20uni. 120mt/40uni. 
120 3490  120 3477  80mt/16uni. 96mt/32uni. 
125 3491  125 3478  75mt/15uni. 90mt/30uni. 
130 3492  130 3479  60mt/12uni. 72mt/24uni. 
140 3493  140 3480  60mt/12uni. 72mt/24uni. 
150 3494  150 3481  45mt/9uni. 54mt/18uni. 
160 3495  160 3482  45mt/9uni. 54mt/18uni. 
180 3496  180 3483  30mt/6uni. 36mt/12uni. 
200 3497  200 3484  30mt/6uni. 36mt/12uni. 

 



 

 

Pontas de Alumínio Flexível Natural Plus 
 

  
• Não são aceites devoluções/trocas de material fora das medidas da tabela. 

 
 
 

Características: 
 

• Construção: 99,5% puro alumínio reforçado (PLUS) ( ref.ª 1050H24). 
 

• Temperatura: -30º C a 250º C. 
 

• Pressão Máxima: 300 mm C.E. 
 

• Velocidade Máxima Ar: 30 m /s. 
 

• Classificação: Mo. 
 

• Tubo compactado: 35 a 50 cm. 
 

Aplicação: 
 

• É utilizado no mercado de climatização, ventilação, construção e em várias aplicações industriais. 
 

• Embalado individualmente, com rótulo. 
 
 

Diâm. 
1 metro   

Diâm. 
1,5 metros  

Ref. €/uni. Uni/Cx.  Ref. €/uni. Uni/Cx.  

80 3766  105 80 3843  105 
90 3737  90 90 3257  90 

100 3738  72 100 3258  72 
110 3253  60 110 3259  60 
115 3254  60 115 3260  60 
120 3255  48 120 3261  48 
125 3256  45 125 3262  45 
130 3837  36 130 3263  36 
140 4750  36 140 4623  36 
150 4751  27 150 4264  27 
160 4752  27 160 4754  27 
200 4753  18 200 4755  18 

 

Diâm. 
2 metros   

Diâm. 
3 metros  

Ref. €/uni. Uni/Cx.  Ref. €/uni. Uni/Cx.  

80 4500  105 80 4265  70 
90 4182  90 90 4501  60 

100 4179  72 100 4266  48 
110 4180  60 110 4267  40 
115 4286  60 115 4760  40 
120 4287  48 120 4587  32 
125 4181  45 125 4268  30 
130 4502  36 130 4761  24 
140 4756  36 140 4762  24 
150 4757  27 150 4269  18 
160 4758  27 160 4763  18 
200 4759  18 200 4764  12 

 



 

 

 
Pontas de Alumínio Flexível Branco Plus 

• Não são aceites devoluções/trocas de material fora das medidas da tabela. 
 
 

Características: 
 

• Construção: 99,5% puro alumínio ( ref.ª 1050H24). 
 

• Temperatura: -30º C a 250º C. 
 

• Pressão Máxima: 300 mm C.E. 
 

• Velocidade Máxima Ar: 30 m /s. 
 

• Classificação: Mo. 
 

• Tubo compactado: 35 a 50 cm. 
 

Aplicação: 
 

• É utilizado no mercado de climatização, ventilação, construção e em várias aplicações industriais. 
 

• Embalado individualmente, com rótulo. 
 
 

Diâm. 
1 metro  

Diâm. 
1,5 metros 

Ref. €/uni. Uni/Cx.  Ref. €/uni. Uni/Cx.  

80 3264  105 80 3275  105 
90 3265  90 90 3276  90 

100 3266  72 100 3277  72 
110 3267  60 110 3278  60 
115 3268  60 115 3279  60 
120 3269  48 120 3280  48 
125 3270  45 125 3281  45 
130 3271  36 130 3282  36 
140 3272  36 140 3283  36 
150 3273  27 150 3284  27 
160 3274  27 160 4767  27 
180 4765  18 180 4768  18 
200 4766  18 200 4769  18 

 

Diâm. 
2 metros  

Diâm. 
3 metros 

Ref. €/uni. Uni/Cx.  Ref. €/uni. Uni/Cx.  

80 3285  105 80 4617  70 
90 3286  90 90 4618  60 

100 3287  72 100 3305  48 
110 3288  60 110 3306  40 
115 3289  60 115 4619  40 
120 3290  48 120 3910  32 
125 3291  45 125 3307  30 
130 3292  36 130 4620  24 
140 3293  36 140 4771  24 
150 3294  27 150 4772  18 
160 3295  27 160 3308  18 
180 4770  18 180 4773  12 
200 3296  18 200 3309  12 

 



 

 

Tubos Flexíveis com e sem Isolamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 

(2)  

(3)  
 
 
 
 
 
 
 

• Não são aceites devoluções/trocas de material fora das medidas da tabela. 
 

Restantes medidas por orçamento. 
 

Características: 
 

• Construção: Alumínio reforçado e fibra de vidro; 
Alumínio interior perfurado no tubo Norsonoflex para 
isolamento acústico. 

 
• Temperatura Máxima: 30 º C a 140 º C (Norisoflex ) 

30 º C a 140 º C (Norsonoflex) Isolamento Acústico 
30 º C a 250 º C (Thermaflex) 
30 º C a 140 º C (Norflex) 
30 º C a 75 º C (Norpvcflex) 

 
• Pressão Máxima: 300 mm C.E. 

• Velocidade Máxima Ar: 30 m /s 

• Classificação: Mo. 
 

Aplicação: 
 

• É ideal para aquecimento central, ventilação, climatização e exaustão de fumos. 

• De fácil aplicação e transporte devido ao embalamento compacto. 

 
(4) 

 
 
 
 
 

 

 
 
Diâm. 

 
 

Ref. 

Thermaflex (1)  
mt 

palete 

  
 

Diâm. 

 
 

Ref. 

Norisoflex (1)  
mt 

palete € / mt mt. / Cx. € / mt mt. / Cx 

102 3510  10 mt 720 mt 102 3501  10 mt 720 mt 
127 3511  10 mt 660 mt 127 3502  10 mt 660 mt 
152 3512  10 mt 500 mt 152 3503  10 mt 500 mt 
160 -  - - 160 3504  10 mt 450 mt 
180 5618  10 mt - 180 -  10 mt 320 mt 
203 3513  10 mt - 203 3505  10 mt 320 mt 
254 3514  10 mt - 254 3506  10 mt 210 mt 
305 3515  10 mt - 305 3507  10 mt 150 mt 
315 -  - - 315 3508  10 mt 150 mt 
356 3516  10 mt - 356 3509  10 mt 150 mt 

 

 
 
Diâm. 

 
 

Ref. 

Norsonoflex (1)   
mt 

palete 

  
 

Diâm. 

Alumínio Duplo Isolado (2) 

€ / mt mt. / Cx Ref. € / mt mt/Rolo 

102 3517  10 mt 720 mt 102 3352  10 mt 
127 3518  10 mt 660 mt 127 3353  10 mt 
152 3519  10 mt 500 mt 152 3354  10 mt 
160 -  - - 160 -  - 
180 -  - - 180 -  - 
203 -  10 mt 320 mt 203 -  - 
254 -  10 mt 210 mt 254 -  - 
305 -  10 mt 150 mt 305 -  - 
315 -  - - 315 -  - 
356 -  - - 356 -  - 

 

 
Diâm. 

 
Ref. 

Norflex (3) mt 
palete 

  
Diâm. 

 
Ref. 

Norpvcflex (4) mt 
palete € / mt mt / Cx. € / mt mt / cx. 

102 3534  10 mt 660 mt 102 3524  10 mt 100 mt 
127 3535  10 mt 500 mt 127 3525  10 mt 100 mt 
152 3536  10 mt 450 mt 152 3526  10 mt 180 mt 
160 3537  10 mt 450 mt 160 -  - - 
203 3538  10 mt 280 mt 203 3227  - - 
254 3539  10 mt 180 mt 254 3528  - - 
305 3540  10 mt 150 mt 305 -  - - 
356 3542  10 mt 150 mt 356 -  - - 



 

 

 

Acessórios de Alumínio 
 

 

 

Diâm. 

União Alumínio  

Qt./Cx. 

  

Diâm. 

Redução Alumínio  

Qt./Cx. Natural Branco Natural Branco 

Ref. € / uni Ref. € / uni Ref. € / uni Ref. € / uni 

80 2088  2098  15 uni. 90 • 80 2059  2087  15 uni. 

90 2089  2099  15 uni. 100 • 80 2021  2060  15 uni. 

100 2090  2100  15 uni. 100 • 90 2022  2061  15 uni. 

110 2091  2101  15 uni. 110 • 80 2024  2063  15 uni. 

115 2092  2102  15 uni. 110 • 90 2025  2064  15 uni. 

120 2093  2103  15 uni. 110 • 100 2023  2062  15 uni. 

125 2094  2104  15 uni. 115 • 80 2028  2067  15 uni. 

130 2095  2105  15 uni. 115 • 90 2029  2068  15 uni. 

 
 
 
 
 
 
 

 

115 • 100 2026  2065  15 uni. 

115 • 110 2027  2066  15 uni. 

120 • 80 2033  2072  15 uni. 

120 • 90 2034  2073  15 uni. 

120 • 100 2030  2069  15 uni. 

120 • 110 2031  2070  15 uni. 

120 • 115 2032  2071  15 uni. 

125 • 80 2039  2078  15 uni. 

125 • 90 2040  2079  15 uni. 

 

Diâm. 

Espelho Alumínio  

Qt./Cx.. 

 125 • 100 2035  2074  15 uni. 

Natural Branco 125 • 110 2036  2075  15 uni. 

Ref. € / uni Ref. € / uni 125 • 115 2037  2076  15 uni. 

80 2003  2014  15 uni. 125 • 120 2038  2077  15 uni. 

90 2004  2015  15 uni. 130 • 80 2046  2085  15 uni. 

100 2005  2016  15 uni. 130 • 90 2047  2086  15 uni. 

110 2006  2017  15 uni. 130 • 100 2041  2080  15 uni. 

115 2007  3736  15 uni. 130 • 110 2042  2081  15 uni. 

120 2008  2018  15 uni. 130 • 115 2043  2082  15 uni. 

125 2009  2019  15 uni. 130 • 120 2044  2083  15 uni. 

130 2010  2020  15 uni. 130 • 125 2045  2084  15 uni. 

 
 

 
• Adequados para utilização nas montagens de saída de gases e fumos de exaustão de cozinhas. 

 
• Disponíveis em redução, união e espelho em várias medidas, alumínio natural ou lacado a branco. 

 
• É possível o fabrico de outras medidas mediante encomenda mínima de 200 unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

Instalação tipo de Tubo Flexível em Inox 

 
• A nossa tecnologia de fabrico é única em Portugal no Tubo Inox Parede Dupla. 

 
• A parede interior é integral, mantendo o interior fechado mesmo nas curvas. 

 
• Uma parede lisa que não acumula a fuligem. 

 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO: 
 

·  Todas as uniões, fixações ou conexões devem ser 
fabricadas em aço inox 304(1.4301) e 316(1.4404); 
Outros tipos de metais ou ligas agridem o inox. 

 
·  O angulo máximo para instalação deve ser de 45º, 

podendo este ser elevado até aos 90º, sem nenhum 
prejuízo para a integridade do tubo, seja ele parede 
simples ou dupla. 



 

 

 
 
 
 

Os Tubos de Inox Flexível fabricados pela Nortuflex possuem as seguintes características: 
 
 

Inox Flexível Parede Simples (P/S) 
 

• Construção: 
 

Produzido em espiral de folha de inox simples 0,10 mm; 
Pontos anti torção; anti corrosão; 
Evita acumulação de resíduos; 
Certificado em Portugal pelas normas europeias 
Homologado na Alemanha para gás, óleo e combustíveis sólidos; 
Sentido de fumo bidirecional. 

 
• Características: 

Temperatura: -40º C a 600º C. (T600) 
Pressão Máxima: 300 mm C.E. 
Velocidade Máxima Ar: 30 m /s. 
Classificação: Mo. 

 

Aplicação: 
É ideal para recuperadores de calor, exaustão de fumos, lareiras, caldeiras e esquentadores. 
De fácil aplicação evitando acessórios extra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inox Flexível Parede Dupla (P/D) 
: 
• Construção: 

Produzido em espiral de folha de inox dupla 0,10; 
Interior liso; anti corrosão; estanquidade; 
Evita acumulação de resíduos; 
Grande resistência a altas temperaturas; 
Certificado em Portugal; 
Homologado na Alemanha; 
Matéria-prima importada da Alemanha; 
Sentido de fumo bidirecional. 

 
 

• Características: 
Temperatura: -40º C a 600º C. (T600) 
Pressão Máxima: 300 mm C.E. 
Velocidade Máxima Ar: 30 m /s. 
Classificação: Mo. 

 
. 

 
Aplicação: 

 
É ideal para recuperadores de calor, exaustão de fumos, lareiras, caldeiras e esquentadores. 
De fácil aplicação evitando acessórios extra. 

 
 



 

 

 

Tubos Flexíveis em Inox Parede Simples e Dupla 
 

Tubo Flex Inox 304 Parede Simples Tubo Flex Inox 31 6 Parede Simples 
 

  
• Produzido em espiral de folha de inox simples 0,10 mm. 

 
Tubo Flex Inox 304 Parede Dupla Tubo Flex Inox 316 Parede Dupla 

 

  
• Produzido em espiral de folha de inox dupla 0,10mm. 

• Não são aceites devoluções/trocas de material fora das medidas das tabelas. 

Comprimento dos Rolos 
Diâm. Comp. Diâm. Comp. Diâm. Comp. Diâm. Comp. 

50 10 a 30mt 100 10 a 30mt 130 10 a 30mt 180 10 a 30mt 
60 10 a 30mt 110 10 a 30mt 140 10 a 30mt 200 10 a 30mt 
70 10 a 30mt 115 10 a 30mt 150 10 a 30mt 220 10mt 
80 10 a 30mt 120 10 a 30mt 160 10 a 30mt 250 10mt 
90 10 a 30mt 125 10 a 30mt 175 10 a 30mt 300 10mt 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parede Simples 
 
 
 
 
 

Parede Dupla 
 
 
 
 
 

Diâm. Ref. €/mt 

80 8293  

100 8296  

110 -  

120 -  

125 -  

140 -  

150 8294  

175 8297  

180 8298  

200 8295  

220 -  

250 8301  

300 -  

 

Diâm. Ref. €/mt 

80 8337  

100 8331  

110 -  

120 -  

125 8332  

140 -  

150 8333  

175 -  

180 8334  

200 8335  

220 8310  

250 8311  

300 8385  

 

Diâm. Ref. €/mt 

50 8720  

60 -  

70 -  

80 8707  

90 8708  

100 8699  

110 8700  

115 -  

120 8701  

125 8702  

130 -  

140 -  

150 8703  

160 -  

175 -  

180 8718  

200 8719  

220 -  

250 -  

300 -  

 

Diâm. Ref. €/mt 

50 -  

60 8410  

70 -  

80 8448  

90 8449  

100 8438  

110 8439  

115 8499  

120 8440  

125 8441  

130 8442  

140 8443  

150 8444  

160 8445  

175 8446  

180 8406  

200 8447  

220 -  

250 8408  

300 8409  

 



 

 

 

Tubo Flexível em Inox Parede Simples e Dupla 

Inox Flex 304 Parede Simples Inox Flex 304 Parede D upla 
 

Diâm. Ref. €/mt 

80 3955  
100 3956  
110 -  
120 4864  
125 3957  
140 4718  
150 3891  
175 3380  
180 3855  
200 3854  
220 3383  
250 3857  
300 3385  

• Produzido em espiral de folha de inox dupla 0,08mm. 
 

• Não são aceites devoluções/trocas 
de material fora das medidas das 

tabelas 
 
 
 

• Produzido em espiral de folha de inox simples 0,08mm. 

 
Comprimento dos Rolos 

   
 
 
 

 
Bobine de Abraçadeiras e Cursores 

 

Ref. Dimensões  Qt./Cx..  Ref. €/mt 
Bobine 30m X 9mm 5 Rolos / 150mt 2457 0,90 € 
Cursores 50 uni. 5 Emb./ 250uni. 2635 0,60 € 

• Banda de aço inox (UNI X8 (R17 – DIN 14010 AISI 430)) 
• Com laterais levantadas para não danificar o tubo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diâm. Comp. Diâm. Comp. Diâm. Comp. Diâm. Comp. 

50 10 a 30mt 100 10 a 30mt 130 10 a 30mt 180 10 a 30mt 
60 10 a 30mt 110 10 a 30mt 140 10 a 30mt 200 10 a 30mt 
70 10 a 30mt 115 10 a 30mt 150 10 a 30mt 220 10mt 
80 10 a 30mt 120 10 a 30mt 160 10 a 30mt 250 10mt 
90 10 a 30mt 125 10 a 30mt 175 10 a 30mt 300 10mt 


